ZIEGEL-ROLLLADEN- )
uno RAFFSTOREKASTEN

DER MASSIVE ZIEGELKASTEN RAUMSEITIG GESCHLOSSEN - MIT OPTIMIERTER DAMMEIGENSCHAFT

Der solide Massivbaukasten fiir die Verschattung im Ziegelmauerwerk - bestens verarbeitet und durch den raumseitig
geschlossenen Aufbau warmebriickenoptimiert. Plangeschliffene Ziegelformteile ermdglichen ein nahezu fugenloses,
homogenes Mauerwerk, das sich ideal als Putzuntergrund eignet.

 Massive plangeschliffene Ziegelformteile fiir hochste Stabilitat
» Hochwarmedammend - Neopor® und PU [A = 0,024 W/(mK)]
» PVC-Aussteifungsprofil mit Stahlarmierung stabilisiert den Dammkeil und fixiert das Fenster

DEZENTRALES LUFTUNGSSYSTEM

MIT WARMERUCKGEWINNUNG

Ohne zusitzliche Bauwerksplanung, Kernlochbohrungen und ohne stérende AuBenhauben kénnen Sie im Rahmen der
gewdhnlichen Kastenmontage die Anforderungen der Liiftungsnorm DIN 1946-6 - allen voran den nutzerunabhéngigen
Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz - erfiillen.

Ab Werk schliisselfertig vormontiert. Die Plug-and-Play-Verkabelung im Kasten garantiert einen einfachen und schnellen
Elektroanschluss.

= Effizienterer Luftaustausch
dosierbar fur noch mehr Raumgroéfiien

= Energieeffizienzklasse A+
mehr Warmertckgewinnung und geringere
Stromkosten

= Jetzt auch feuchtegefiihrt
gesundes Wohnen vollautomatisch

= Optimierter Schallschutz
ohne baulichen Mehraufwand bei ein- und
mehrschaligem Wandaufbau
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DECKENRANDELEMENTE DRE
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DECKENRANDELEMENT (DRE) STUTZEN-DAMMSTEIN SDZ UND SD

» Optimale Warmebriicke schnelle und Herstellung von Zugstiitzen oder Kniestockankern
innerhalb eines monolithischen Mauerwerks

» Bester Schallschutz des Deckenauflagers

Schal- und D@mmarbeiten entfallen und sorgen fiir einen
* Homogener Putzgrund auf profilierte Ziegelschale schnellen, kostenoptimierten Baufortschritt

« inden Dicken 100 mm, 120 mm, 140 mm und 160 mmm raumhohes Ausbetonieren ohne zusé&tzliche AbspannmaBnahmen

« inallen Héhen von 180 mm bis 420 mm Dammsteinhdhe 499 mm - fir Wanddicken 365 mm und 425 mm

« Sondertypen auf Anfrage

Erhaltlich mit und ohne Ziegelschale

 auch mit Riickverankerungen als DRE+ zum Einbetonieren

RINGANKER-DAMMSCHALE RDS

« Einbaufertiges Bauteil aus zwei formstabilen Neopor® - Ddmmschalen

« Kein zusatzliches Abschalen oder Sichern nétig

 optimaler Putzgrund durch beideitig homogene Ziegelschalen
« kraftschliissiger Verbund zwischen Dammung und Betonkern
+ kostensparend durch schnelle Verarbeitung

* in den Mauerwerksdicken 30 cm ,36,5, cm ,42,5 cm und 49 cm

* Einzellange 1000 mm / Hohe 250 mm

 passende 90 Grad-Systemecken
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